INSHCCATRIC

....quattro passi avanti




INSACCATRICE A CAROSELLO per piccoli e medi formati
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L'insaccatrice “EVA”
...una macchina che
guarda avanti...

Il magazzino sacchi vuoti é
composto da una struttura dove
all'interno vengono

alloggiati n°3 magazzini che si
posizionano  automaticamente
sotto al punto presa.

I sacchi vuoti vengono posti in
piano per avere piu stabilita e
per compensare i

differenti spessori dovuti allo
zipper, ecc.

Quando i sacchi arrivano sulla
zona di presa un piano mobile si
solleva mano a mano

che i sacchi vengono prelevati
mantenendo costante la distanza
trala presa e lo

sfogliamento.

Il magazzino viene traslato
sulla zona prelievo, unavolta
ultimati i sacchi all'interno,

per poi essere posizionato
automaticamente in modo
che loperatore  potra
ricaricare i magazzini
senza dover fermare la
produzione.

Gruppe  lancia  sacchi
motorizzato  da  motori
Brushless con il quale i
sacchi vengono prelevati
da una pinza e posizionati
verticalmente sul carrello
dell'insaccatrice a carosello.

Gruppo di apertura sacchi apri
zipper e/o apri velcro, costituito
da due gruppi di due ventose
ciascuno. Queste hanno il
compito di creare una piccola
pre-apertura della cimosa appena sopra lo zipper. Una coppia di leve Sistema di insufflaggio aria per a
meccaniche entrando in questa piccola apertura creata dalle ventose e sacchi, costituita da un cono ch
provvede ad allargarlo meccanicamente. una soffiata permette l'apertura de
resistenti alla propria apertura.




ertura totale e della presenza dei “%  Gruppi di riempimento, con la creazione di due stazioni di riempimento

scendendo all'interno e tramite T si dimezzano i tempi di scarico e si guadagna in velocita. Le bocche di

fondello dei sacchi, che risultano Bl B riempimentosonorealizzate da due seminucleii quali aprendosi permettono
% la discesa del prodotto.




L'insaccatrice
“Venere Modulo”
...due passi avanti...

Magazzino per sacchi wuoti,
posizionati direttamente sotto al
gruppo di presa del sacco, l'altro
posto di lato, ricaricabile mentre
a. La capacita del magazzino
abile, in base al tipo di sacco
e di formato, comunque ha una
media di immagazzinamento di
circa 250 sacchi vuoti.
Sistema di presa e sfogliamento
del sacco singolo, completo
di attestatore e centratore, che
ne permette una squadratura
perfetta  del  sacco da
confezionare,

Sistema automatico di apertura

zipper ¢/o velcro.

Questo sistema & posizionato

tra lo sfogliasacchi e I'attestatore

dove una coppia di

piccole ventose aprono lo spazio

di 35/40 mm. tra lo zipper efo

velcro e la cimosa del

sacco, a questo punto una

coppia di lamiere perfettamente

sagomate, entra nel sacco

permettendo la separazione dei

due lembi.

Per evitare che il sacco si

scomponga, prima  della
manipolazione e
dopo essere
attestato e centrato,
verra tenuto fermo
da un pressino sulla
parte superiore.

Una bocca diriempimento sacchi, periformatida4a 20K
elettropneumatico, composta da 2 semi nuclei regolabili e pro
ganasce di tenuta e serraggio del sacco durante il riempimento. 5

di allineamento della bocca del sacco durante la fase di rilascio dopo il
riempimento, senza deformazione dei soffietti.
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Dopo la saldatura e dopo 'intervento della

barra di raffreddamento il sacco viene

ire il vuoto tramite una pompa con motore trasportato ¢ posizionato sulla stazione

o. Il vantaggio di montare sia le barre per la saldatura che il togli-aria Ink-Jet per permettere di stampare il lotto
essa stazione, ¢ dato dal fatto che questo impedisce di far riprendere l'aria pradotto e la data di scadenza.
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INSACCATRICE “"EVA”

Il progetto dell’insaccatrice a carosello modello “EVA” & la dimostrazione di un’estrema affidabilita di
funzionamento, sia per la velocita dei movimenti, per la versatilita e per le sue prestazioni.

La nostra nuova insaccatrice a carosello & caratterizzata dalla sua semplicita di costruzione che si
integra alla compattezza della sua struttura unendo la massima efficienza nel minimo ingombro.
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Pultantiera di comands
& pannells operatone
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INSACCATRICE “VENERE MODULO”

Novita assoluta per il mercato e un prodotto che completa I'offerta di insaccatrice della PACK SOLUTION
SRL, studiata per offrire una soluzione di Packaging Lineare, molto meno ingombrante date le ridotte
dimensioni: il modello “Venere Modulo”.

La progettazione di questa macchina, consente di massimizzare le cubature degli spazi disponibili,
mantenendo la capacita produttiva di 600/700 sacchifora. Per fronteggiare grossi volumi di produzione,
proprio la linearita della macchina consente di realizzare piu linee di insaccamento personalizzate in
base alle proprie esigenze.
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